

















Exceléncia em qualidade de ar integrada

O ar comprimido nao tratado contém umidade e aerosséis que aumentam o risco de corroséo e de vazamentos do siste
comprimido. Isto pode danicar o sistema de ar e contaminar o produto nal. Os custos de manutencdo podem e
largamente os custos com o tratamento do ar. Os noss0s compressores proporcionam ar limpo e seco que aumenta a con

do seu sistema, evitando tempo de paralisacéo dispendioso e atrasos na producéo, garantindo a qualidade dos seus prodt

POUPE DINHEIRO E O AMBIENTE

Evite o risco de corrosao e vazamentos e garanta a eliminacao segura
e eficaz de condensados nao tratados, tudo em conformidade com as
normas ISO 14001.

IA DE ENERGIA DE 50%
SECADORES INTEGRADOS

ssao de 3 °C.

sivo, com sensor da temperatura ambiente e baseado na carga do
iva do ar comprimido, poupando energia em carga parcial.

o de calor de fluxo cruzado com baixa queda de pressao.

1o de ar comprimido devido a purga de condensados sem perdas.
o reduzidos.

reduzindo a quantidade de refrigerante no novo secador.

CONTRIBUIDORES PARA A ECONOMIA DA ENERGIA

Queda de Sistema Saver
pressao reduzida Cycle Control

Refrigerante R134a

de elevada

eficiéncia energética Purga de condensados
sem perda



Especificacoes técnicas

Pressao de trabalho max.

Capacidade FAD * min.-max.

Poténcia do motor

Peso WorkPlace

TIPO DE WorkPlace instalado Pack Full-Feature
COMPRESSOR
bar(e) psig I/s m3/h cfm kg kg
5,5 80 71-218 25,5-78,5 15,0-46,2 75 10 62 193 277
7 102 7,0-216 25,2778 14,8-45,7 75 10 62 193 277
GA 7 VSD*
95 138 6,7-17,9 24,1-64,4 14,2-37,9 75 10 62 193 277
12,5 181 7,214 25,9-50,7 15,2-29,8 75 10 62 193 277
5,5 80 72-32.4 25,9-116,6 15,2-68.6 1 15 63 196 280
GA 11 VSD 7 102 71-32,0 25,5-115,2 15,0-67,8 " 15 63 196 280
9,5 138 6,9-26,8 24,8-96,5 14,6-56,8 n 15 63 196 280
12,5 181 7,5-23,1 27,0-115,6 15,9-48,9 " 15 63 196 280
5,5 80 71-41,2 25,5-148,3 15,0-87.3 15 20 64 199 288
7 102 7,0-40.8 25,2-146,9 14,8-86,4 15 20 64 199 288
GA 15 VSD*
95 138 6,7-34,6 2411245 14,2-73,3 15 20 64 199 288
12,5 181 71-21.2 25,5-97.9 15,0-57,6 15 20 64 199 288

* Desempenho da unidade medido em conformidade com a norma ISO 1217 ed.

4 2009, anexo E, ultima edicéo.

** Nivel médio de ruido medido a disténcia de 1 m em conformidade com a

norma ISO 2151: 2004 utilizando a ISO 9614/2( método de intensidade sonora);

tolerdncia de 3 dB A).

Condicées de referéncia:
- Pressdo absoluta de entrada: 1 bar( 14,5 psi).
- Temperatura do ar de admissédo, 20 °C, 68 °F

O FAD é medido com as seguintes pressoes efetivas de trabalho:
- 5,5 bat e)

- 7 bat e)

- 9,5 bat e)

- 12,5 bat e)

Pressédo de trabalho méxima:

- 13 bat e)( 188 psig)
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[TV [TV

630 mm
Standard

® 66000060 000000000

1420 mm

630 mm

1420 mm

Full-Feature

(com secador)

Filtro de admissao
Valvula VSD
Elemento do parafuso
iPM

Separador de ar/6leo

Valvula by-pass termostatica

Filtro de 6leo

Valvula de seguranca

Elemento separador de 6leo

Valvula de pressao minima

Valvula solendide
Respirador de ar
Ventilador
Respirador de dleo

Purga eletronica
(* montada no resfriador de ar
nos modelos sem secador)

Secador

Ar de admissao
Mistura de ar/oleo
Oleo

Ar comprimido umido
Condensados

Ar comprimido seco



GA 11

Energia - Investimento - Manutencao

* Com base em medicées efetuadas por uma agéncia de auditoria energética independente.

UM PASSO A FRENTE NA MONITORIZACAO

E CONTROLE.

Programacao dupla da pressao

A maior parte dos processos de producao origina
necessidades varidveis que, por sua vez, podem dar
origem a desperdicios de energia nos periodos de baixa
utilizacdo. Através do Elektronikon®, pode criar, man-
ual ou automaticamente, duas bandas de pressao do
sistema diferentes, para otimizar a utilizacao de energia
e reduzir os custos.

Temporizador semanal

O relégio integrado permite a definicao de
temporizadores para prestar apoio a qualquer
esquema de trabalho - por dia, por semana, ou
completamente personalizavel para se adequar a sua
situacao e necessidades especificas.

Tecnologia Saver Cycle integrada

A tecnologia Saver Cycle do ventilador reduz o consu-
mo de energia ao desligar o ventilador nas aplicagoes
de pouca carga. Com um sensor de temperatura ambi-
ente para monitorizar a supressao necessaria do ponto
de orvalho, o Elektronikon® arranca e para o secador,
minimizando a utilizagao de energia.

ECONOMIA

GA 11VSD+




Motivados pela inovacao

Com mais de 140 anos de inovacgao e experiéncia, a Atlas Copco fornece
produtos e servicos que ajudam a maximizar a eficiéncia e a produtividade
da sua empresa. Como lideres na industria, estamos empenhados em
oferecer ar de elevada qualidade com o custo de propriedade mais baixo
possivel. Através de uma inovagao continua, esforcamo-nos por proteger
a a sua rentabilidade e proporcionar-lhe tranquilidade.

Crescemos com a interacao

Como parte da relagcao de longa duracao que temos com 0s NossOs
clientes, adquirimos um vasto conhecimento sobre uma grande
diversidade de processos, necessidades e objetivos. Isto da-nos a
flexibilidade para adaptar e produzir com eficiéncia solugoes de ar
comprimido personalizadas que satisfazem e excedem as suas
expectativas.

Um parceiro comercial empenhado

Com presenca em mais de 170 paises, proporcionamos um servigco de
elevada qualidade aos nossos clientes, a qualquer altura e em qualquer
local. Os nossos técnicos altamente especializados estao disponiveis
24 horas por dia, 7 dias por semana, e contam com o suporte de uma
organizacao de logistica eficiente, que garante o envio rapido de pecas
sobresselentes genuinas sempre que necessario. Estamos empenhados
em fornecer o melhor possivel em conhecimentos e tecnologia, para ajudar
a sua empresa a produzir, crescer e triunfar. Com a Atlas Copco, pode
estar certo de que a otimizacao da sua produtividade é a nossa primeira
preocupacao!
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